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OCHRONA WZROKU
Technologie PACAYA

LYVIZ"

EN166  EN170 ANSI 787.1
1FT/FT W2C1.2 787+

Powtoka -
oleofobowa %ﬂEE
hydrofobowa E@%

DELTAPLUS
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Wysoce oleofobowe i Wyzsza odporno$¢ Bardzo ograniczony efekt

hydrofobowe na zarysowania zamglenia
kat widzenia wigkszy 20% > niz regularny test  wzrost zamglenia po zarysowaniu
niz 105° mniejszy niz 0,11%

Myslicie, ze okulary ochronne nie mogg pozostac czyste i przejrzyste
podczas pracy w ekstremalnych warunkach?

Wyprdbuijcie nowg innowacyjng powtoke do okularéw ochronnych:
DELTAPLUS LYvIZ™

Aby pracownicy wyraznie widzieli wykonywane czynnosci i mieli
zapewnione bezpieczenstwo przy pracy.

POZOSTALE MODELE PACAYA PRI

PACAYA CLEAR PACAYA SMOKE PACAYA T5
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KILAUEA
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EN166 EN170  EN172
1FT/FT W2C-12 W5-31
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_ Bez
soczewek polaryzacyjnych

4
soczewkami polaryzacyjnymi

 Redukuije odblaski e Zwigksza wrazenie gtebi (3D)
® Zwigksza kontrast * Zmnigjsza zmeczenie oczu
 Zmienia natgzenie Swiatta * Poprawia wyrazistos¢ form i koloréw

VULCANOZ2 PLUS /\
CLEAR ‘ K Niezarysowujace

Obrdbka soczewek chronigca przed zarysowaniem
dziata jak utwardzona tarcza, ktora zwigksza odporno$c
soczewek i ogranicza powstawanie zarysowan. Obrébka
\ wydiuza zywotnosé soczewek i poprawia komfort noszenia,
\ zapobiegajac powstawaniu rys, ktére mogg utrudnia¢

\_.\ widzenie.
N Niezaparowujace

Obrdbka soczewek chronigca przed zaparowaniem,
pozwala na prace w optymalnych warunkach, poprzez
usuniecie efektu kondensaciji, ktéry wystepuije, w
przypadku znaczgcych réznic temperatury lub podczas
noszenia zbyt szczelnych oprawek.
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OCHRONA WZROKU

Okulary ochronne
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*Minimalny wspétczynnik przepuszczalnosci $wiatta widzialnego
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OCHRONA WZROKU
Gogle

EN166
1BT9/349BT

TACANA SPORT GALERAS GALERAS SMOKE

EN166 1 BT

EN166
1BT/34BT

EN166
1BT/34BT

EN166 EN172
1BT/34BT W 5-3.1

FILM GOGGLE

RUIZ1

MURIA1

EN166

@ 1FT/3FT
° ‘




OCHRONA WZROKU
Ostony

EN1731
FF

EN166
1BT 3BT

VISOR TORIC

m EN166 EN170
% 1AT89 EV2C-1.2

"""J

EN1 66 EN1731

GOLD VISOR

NA ZAMOWIENIE

7




OCHRONA WZROKU

ZNACZENIE SYMBOLI - EN166

Uv400) |

uv400

o R YRS /@\

Niezarysowujace

Niezaparowujace

Szerokie pole widzenia

W@ Odpornos¢ na produkty
\e% chemiczne: soczewki z octanu

.......................................... S OCZEWKIOPRAWKl J lLekkie
= Numer skali Klasa optyczna
z
g 7 [2c—1,2 A1FT | [ EN166:2001 FT C€ FUJI2 |
=
: \ N =
= Typ Producent Odpornosé Norma Odpornosé Nazwa
= filtra mechaniczna mechaniczna produktu
.......................................... S OCZEWKIOPRAWKIOdpomosc .
Klasa Parametry Producent  mechaniczna
optyczna opcjonalne
i GALERAS A 349 BT
3 A1BT9 Z87 1 EN166:2001 | g3
S
I |
Producent Odpornosé Nazwa Norma Parametry
mechaniczna produktu opcjonalne

|1 Klasa optyczna pozwalajgca na ciggte noszenie okularéw

Parametry opcjonalne

3 Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami).
4 QOchrona przed grubymi czastkami pytu (rozmiar > 5 mikronow).
5 Ochrona przed gazami i drobnymi czastkami pytu (rozmiar < 5 mikronow).

Parametry obowiazkowe

$ Podwyzszona odpornosc: kulka stalowa o srednicy 22 mm rzucana z
predkoscig 5,1 m/s

F Uderzenie o niskiej energii: kulka stalowa o $rednicy 6 mm rzucana z

predkoscig 45 m/s 8 Ochrona przed tukiem powstajgcym przy zwarciu elektrycznym.

B Uderzenie o $redniej energii: kulka stalowa o Srednicy 6 mm rzucana z 9 Nieprzywieranie stopionego metalu i odpomos¢ na przenikanie gorgcych ciat statych.
predkoscig 120 m/s T (F - B - A): Odpomos¢ na czastki o ekstremalnych temperaturach - 5°C / + 55°C.

A Uderzenie 0 wysokiej energii: kulka stalowa o $rednicy 6 mm rzucana z N Odpomos¢ soczewek na zamglenie (zaroszenie).

predkoscig 190 m/s K Odpormnos¢ na uszkodzenie powierzchni przez drobne czastki (zabezpieczenie

przed zarysowaniem)

ZAGROZENIA SPOWODOWANE PROMIENIOWANIAMI SZKODLIWYMI DLA OKA
L strefa | Dhugoséfali | Srodowisko | Uszkodzemiawzroku ________

01/2016 - n° 1439 - DOCPL1439 - PL - Dokument nie stanowigcy umowy handlowej, z zastrzezeniem bgdéw w druku, powielanie zabronione.

uv-C 100 - 280 nm Srodowisko przemystowe. Spawanie tukiem. Uszkodzenia rogéwki lub soczewki oka. Utrata wzroku.
uv-B 280 - 315 nm Swiatio s+0ne(;zne. S’rodowisko, przemys’fowe. Katarakta. Flesz spawalniczy. OSlepienie
Badanie przy czarnym Swietle. : : :
_ } Zmeczenie gatek ocznych, czesciowa $lepota,
UV-A S AT s il katarakta. Zbytnie nastonecznienie.

Strefa promieniowania
nadfi g

Spektrum $wiatta widzialnego
iolet-niebjeski-zielony-z6Hy-poma-
ranczowy-czerwony

Bliska IR

Strefa promieniowania podczerwieni
Srednia IR

W-C UV-B UV-A

0Onm 100 200 ‘300 1400 ‘ 500 600 700 800
W nanometrach 280 380 80 780
315 Strefa widma niebieskiego
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